
Aussen Sirene drahtlos
SR250

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Frecuencia 868 MHz

Power 100 dB

Tamper Box Sí

Wand Tamper Sí

Blinkendes Licht Sí

Art der Benachrichtigung Akustisch und visuell

HF Übertragungsentfernung 70 m

Kompatibilität Paradox Zentrale

Alarmaktivierungszeit 4 sek

Akustische Warndauer Bis zu 4 Minuten

LED Anzeige Sí

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus DC / AC

Spannung 12V ~ 24V / 16V ~ 24V

Eingebaute Batterie Ja

Batteriemodell 3 x LR20 / 1.5V

Batterielebensdauer Bis zu 3 años

Alarmverbrauch 550mA

Standby Verbrauch 0.13mA

Batterieanzeige Sí

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie Drahtlos

UMGEBUNG

Betriebstemperatur -30 ºC ~ 50 ºC

Schutzart IP54

Verwendung Aussen

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen 240 x 60 x 180 mm

Nettogewicht 820 g

Gewicht mit Verpackung 1370 g

ZERTIFIZIERUNG

Grad 2

Normativ EN50131

Umweltklasse IV


