
Innen Sirene drahtlos
DS-PS1-I-WE-BLUE

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus Batterie

Eingebaute Batterie Ja

Batteriemodell 3 x CR123A , 3V

Batterielebensdauer Bis zu 3 años

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität Hikvision-Zentralen

LED Anzeigen Sí

LED Farben Blau

Tamper Dual

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen 88 x 88 x 32 mm

Nettogewicht 170 g

Gewicht mit Verpackung 190 g

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie Drahtlos

Serie AXPRO

ZERTIFIZIERUNG

Grad 2

Umweltklasse II

UMGEBUNG

Betriebstemperatur -10 ºC ~ 55 ºC

Verwendung Innen

Maximale Feuchtigkeit 90%

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Power 90 dB ~ 110 dB

Art der Benachrichtigung Akustisch und visuell

Scharf / Unscharf-Anzeige Sí

ÜBER FUNK

Frequenz 868mHz

Übertragungsreichweite Bis 1600 m (ohne
Hindernisse)


