
Aussen Sirene verkabelt
STREETSIRENPLUS-FIBRA-W

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Frecuencia 1.4 ~ 1.6 kHz

Power 85 dB ~ 107 dB

Tamper Box Sí

Wand Tamper Sí

Art der Benachrichtigung Akustisch und visuell

Kompatibilität Ajax Fibra Zentrale

Akustische Warndauer Von 3 Sekunden bis 3
Minuten

Benachrichtigung über das
Öffnen der Tür Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus DC (über Hybrid Hub BUS)

Spannung 24V

Amperezahl 50mA

Stützbatterie Ja, LTO 2.4V 3 Ah

Batterielebensdauer 2 Stunden

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie Verkabelt

Kompatibilität Hub Hybrid (2G /4G)

TECHNISCHE DATEN

Verbindungstyp BUS

Übertragungsdistanz Bis zu 2000 m

UMGEBUNG

Betriebstemperatur -25 ºC ~ 60 ºC

Schutzart IP54

Verwendung Aussen

Maximale Feuchtigkeit 95%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Montagehöhe 2.5 m

Abmessungen 210.2 x 210.2 x 70.6 mm

Nettogewicht 1050 g

Farbe Weiss

ZERTIFIZIERUNG

Grad 3

Normativ EN50131


