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EIGENSCHAFTEN (KEYBORDS)
Verbindung

Panikalarme

Tamper
Ubertragungsreichweite

LEDs
User-Anzahl
FUNKTIONEN (TASTATUREN)

Scharf Funktion

Funktion Unscharf

technical datasheet

/\J/A\ X

Verkabelt Tastatur
KEYPADOUTDOOR-FIBRA-W

UMGEBUNG
Verkabelt Betriebstemperatur
Ja Schutzart
Si Verwendung
2000 m Maximale Feuchtigkeit

S STROM UND VERBRAUCH

50 persdnliche Codes / 50 fur
nicht registrierte Benutzer

Spannung

S Verbrauch (w)

Si ZERTIFIZIERUNG

Teclas funcionales 12 Grad

Ton Integrierter Lautsprecher Normativ
Lector de proximidad Ja, DESFire®
Bedrohungsalarm Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen 137 X 45 x 27 mm

Nettogewicht 170 g

Cewicht mit Verpackung 2309 ‘
Farbe Weiss

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN : Oq | .
Serie Ajax Superior ‘@ @

SATH T

-25°C ~60°C
IP66
Innen / AuBBen

80%

Stromversorgungsmodus DC (Gber Hybrid Hub BUS)

7V ~ 30V
0.6W
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