ESPECIFICACIONES TECNICAS
Compatibilidad

Indicadores LED

Tamper

Volumen sirena

Activacion temperatura

MATERIAL Y DIMENSIONES
Dimensiones

Material

Peso neto

Color

VIA RADIO
Frecuencia
Distancia transmision

Potencia maxima RF

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tipo de notificacion

Tiempo de activacion de alarma

SENSOR

Tipo de sensor

technical

868.0 MHz ~ 868.6 MHz

Hasta 1300 m (sin obstaculos)

datasheet

/\J/A\ X

Detector de incendios humo y
co

FIREPROTECTPLUS-B

AMBIENTE
Centrales Ajax Temperatura de funcionamiento 0°C~65°C
Si Uso Interior
Si Humedad maxima 80%
85dB ;
ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS
59°C +2°C . . .
Tecnologia Inaldmbrica
Tipo Detector de incendios
132x132x31Mmm | IMENTACION Y CONSUMO
Plastico el de baterias 2 x CR2032/ 3V
2209 Duracion de la bateria Hasta 4 anos
Negro

DETECCION
Tipo detector

Hasta 20 mW

Acustica y visual

0.15s

Fotoeléctrico

Humoy CO




