technical datasheet

S MART

TU-WIFI-T34-2 == A_H O M E

: Interruptor wi-fi con 2 botones
A-TS86-2L

ESPECIFICACIONES (INTERRUPTORES) AMBIENTE
Retroiluminacion Si Temperatura de funcionamiento -20°C~70°C
Condensador Si Uso Interior
Conexion eléctrica Solo con cable fase Humedad maxima 93%
Gestionable por escenarios Si MATERIAL Y DIMENSIONES
Panel tactl ST Dimensiones 50 x 50 x 30 mm
Recuperacion de estado tras Si
fallo eléctrico Peso neto 559
FuNcién conmutada Configurable a través Peso con embalaje 70 g

de la app
Ciclo de vida 100000 ciclos INFORMACION GENERAL

Tipo Interruptor Wi-Fi con 2 botones

ALIMENTACION Y CONSUMO

Modo alimentacion AC
Voltaje 160V ~ 240V
Consumo Standby 0.02w
Consumo de corriente 10A Eh kel =8
Wifi Single Live Smart Switch ﬁ
WI-FI :::;nl:-:.(; :160-240V 50/60Hz
1000 W/Gang LED Inductive Load F@ —
Estandar Wi-Fi IEEE802T1b/g/n oow/ougRuinimtel e
) WIFI Standard: 2.4G 802:11 b/g/n
Rango frecuencia 2.4 GHz Operating Temp: -20°C to 70°C c
Aplicacion movil Smart Life / Tuya Smart 2,?.,‘.‘,‘,’.1‘.‘3‘.’."..'?.’:.‘13.':;"' ——
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