
Sirena exterior inalámbrica
STREETSIRENPLUS-S-B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia 85 dB ~ 107 dB

Tamper de caja Sí

Tamper de pared Sí

Compatibilidad Centrales Ajax

Duración aviso acústico De 3 segundos a 3
minutos

Notificación de apertura de
puertas Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Altura de instalación 2.5 m

Dimensiones 210.2 x 210.2 x 70.6 mm

Peso neto 1150 g

Peso con embalaje 1440 g

Color Negro

INFORMACIÓN GENERAL

Serie Ajax Superior

Tecnología Inalámbrica

Compatibilidad
Hub 2 (2G / 4G) / Hub Plus / Hub 2

Plus / Hub BP / Hub Hybrid (2G /4G) /
ReX / ReX 2

VIA RADIO

Frecuencia 868.0 MHz ~ 868.6 MHz

Distancia transmisión Hasta 1500 m (sin obstáculos)

Protocolo Jeweller

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento -25 ºC ~ 60 ºC

Grado de protección IP54

Uso Exterior

Humedad máxima 95%

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Batería de apoyo Entrada disponible

Modelo de baterías 8 x CR123A

Duración de la batería Hasta 10 años

CERTIFICACIÓN

Grado 2

Normativa EN50131

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de notificación Acústica y visual

Frecuencia 1.4 ~ 1.6 kHz


