
Sirène extérieur sans fils
SR250

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence 868 MHz

Puissance 100 dB

Anti-sabotage de boitier Oui

Anti-sabotage de mur Oui

Clignotant Oui

Type de notification Acoustique et visuel

Distance transmission RF 70 m

Compatibilité Panneaux Paradox

Temps d'activation alarme 4 sec

Duré alerte acoustique Jusqu'à 4 minutes

Indicateur LED Sí

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation DC / AC

Tension 12V ~ 24V / 16V ~ 24V

Batterie intégrée Oui

Modèle de batteries 3 x LR20 / 1.5V

Durée de la batterie Jusqu'à 3 ans

Consommation Alarme 550mA

Consommation en repos 0.13mA

Indicateur batterie Oui

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie Sans fils

AMBIANCE

Température de fonctionnement -30 ºC ~ 50 ºC

Degré de protection IP54

Utilisation Extérieur

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions 240 x 60 x 180 mm

Poids net 820 g

Poids avec emballage 1370 g

CERTIFICATION

Classe 2

Norme EN50131

Niveau conditions ambiantes IV


