
Centrale senza fili con zone a
bordo
MG6250

EXTRA

Software Update Sí

Rapporto vocale Sí

Notifica SMS Sí

Notifica di chiamata Sí

Sveglia si

StayD Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO
modo dell'alimentazione
elettrica DC

Tensione 7.5V

Amperaggio 1000mA

Supporto batteria 4.8V NiMH
(recargable)

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni 246 x 140 x 39 mm

Peso neto 670 g

COMUNICAZIONE

GPRS Sì, con il modulo PCS

GSM Sì, con il modulo PCS

CERTIFICAZIONE

Grado 2

Normativa EN50131

ZONE

Numero massimo di zone 64

PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni 2

Eventi di registrazione 256

Utenti massimi 16

AMBIENTE

Temperatura di esercizio 0 ºC ~ 40 °C

Umidità massima 90%

VIA RADIO

Frequenza 433MHz / 868MHz
Distanza di
trasmissione

75m (433MHz) / 50m
(868MHZ)

USCITE PROGRAMMABILI

Massimo di PGM 8

Sirena Sí

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tipo di centrale Senza fili


