
Server di analisi da 6 canali
DF06M

RILEVAMENTO DI VIDEO E ALLARME

Personas Sì

Vehículos Sì

Entrada/salida de región Sì

Sabotaje Sì

Merodeo Sì

Objeto abandonado/perdido Sì

Permite combinar reglas Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica DC

Tensione 12V ~ 19V

Consumo (w) 130W

Alimentador incluido Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio 0 ºC ~ 40 °C

Uso Interno

COMUNICAZIONE

Comunicazione con CRA Sí

App móvil Davantis

USCITE

Audio 1

HDMI 2

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni 135 x 115 x 31 mm

Materiale Plastica

Peso neto 600 g

DISTANCIA DE DETECCIÓN (DÍA/NOCHE)
Cálculos
basados en

Cámaras instaladas a 4 m de altura
con sensor de 1/3'

Óptica de 3
mm 32 m (distancia ciega: 2 m)

Óptica de 8
mm 67 m (distancia ciega: 8 m)

VIDEO

ONVIF Sì

Canales de analítica 6

INGRESSI

Audio 1

USB 6 x USB 3.0


