
Vidéo campanello
DOORBELL-4-B

TELECAMERA

Risoluzione 4 Mpx

Sensore CMOS

Angolo di visione orizzontale 155º

Visione notturna Sí, hasta 6
m

Giorno / Notte IR

Compressione video H.264

Rilevamento del movimento Sì

Classificazione veicolo / umano / mascotte Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Altezza di installazione 1.2 m ~ 1.5 m

Dimensioni 145 x 47 x 34 mm

Peso neto 165 g

Peso con confezione 300 m

Colore Nero

Soporte incluido Sì, 3

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica DC / AC

Tensione 12V ~ 24V / 16V ~ 24V

Batteria incorporata Sí

Modello di batteria Li-ion 600mAh

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE
Numero di
case 1

Compatibilità
Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub BP /

Hub Hybrid (2G / 4G) / Rex 2 / NVR (8ch
/ 16ch)

APERTURA

Chiama elementi Pulsante semplice

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO
VIDEOCITOFONO )

Protocollo di rete Jeweller / Wings

Wi-Fi Sí

Tipo de Wi-Fi 2.4 GHz

ONVIF Sì

Frequenza 868.0 MHz ~ 868.6 MHz

Transmission distance Fino a 1700 m

AMBIENTE

Temperatura di esercizio -25 ºC ~ 60 ºC

Grado di protezione IP54

Uso Interno / Esterno

Umidità massima 90%

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio Microfono omnidirezionale

Uscita audio Altoparlante incorporato

Audio bidirezionale Sí

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper Sí

Rilevamento PIR Sì, fino a 4 m


