DETECCAO

Tipo detector
Distancia deteccao
Angulo deteccdo
Altura de instalacao
Método deteccao
Imunidade animais

Tipo de deteccao

MATERIAL E DIMENSOES
Dimensobes

Material

Peso liquido

Cor

AMBIENTE
Temperatura de operacao
Uso

Humidade maxima

CERTIFICACAO
Grau

Normativa

technical

/\J/A\ X

Detector vo

datasheet

lumétrico sem fio

MOTIONPROTECT-B

Sem fio
12m
88.5°

24 m
infravermelho
Até 20 kg e 50 cm

Volumétrico

110 x 65 x 50 mm
Plastico
859

Preto

0°C~50°C
Interior

80%

2
EN50131

ESPECIFICAGCOES TECNICAS
Compatibilidade
Indicadores LED

Tamper

Poténcia sinal RF

VIA RADIO
Frequéncia
Distancia transmissao

Poténcia maxima RF

ALIMENTACAO E CONSUMO
Modelo de baterias

Duracao da bateria

SENSOR

Tipo de sensor

Centrais Ajax
Sim
Sim

Até 20 mW

868.0 MHz ~ 868.6 MHz

Até 1700 m (sem obstaculos)

Até 20 mW

CRI123A/ 3V

Até 7 anos

PIR




