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VIDEO(CAMARAS)
Resolucdo video
BLC

AGC

WDR

Imagens por
segundo

Saida de video

Modo dia / noite

Espelho

IMAGEM
Sensor

Resolucdo sensor

Velocidade electronica
obturador

luminagao minima
DISTANCIA DORI
Detectar

Observar
Reconhecer

Identificar

AMBIENTE

Temperatura de operacao
Crau de proteccao

Uso

Humidade maxima

MATERIAL E DIMENSOES
Dimensoes
Material

Peso liquido

technical datasheet

HIKVISION

HiWatch Series

Camara dome 4 em 1 (cvi, tvi,
ahd e analdgico) de 2
megapixels e lente fixa

HWT-T120-M

VISAO NOTURNA
2 Megapixéis Distancia visédo noturna
Sim Tipo de visdo noturna
Sim Smart IR

DWDR EXIR

25fps  ALIMENTACAO E CONSUMO

1 x BNC comutavel HD-CVI / HD-TVI / Modo alimentacao

AHD / CVBS
.. Tensao
Automatico
Consumo
on / Off urmo (w)
Amperagem
CMOS ® ESPECIFICACOES E RECURSOS
Serie
1920 x 1080
Tecnologia

1/25s (1/30)s ~
1/50,000s  Tipo de camara

0.01Lux
LENTE
Tipo lente
28m Distancia focal
12m Angulo de visdo
8m
EIXOS
3m
Movimento
-40°C ~60°C
IP66

Interior / Exterior

90%

69.7 X 82.6 (@) mm
Metal

2309 <

4

20m
IR
Sim

Sim

DC
12v
4W

350mA

HiWatch
4 EM1 (CVI, TVI, AHD e analégico)

Dome

Fixa

2.8 mm

103°

3-Axis




