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VIDEO(CAMARAS)
Resolucdo video
BLC

3D-NR

AGC

WDR

Imagens por
segundo

Saida de video
Modo dia / noite
Menu OSD

Mascara
privacidade

Tasa bits
Compressao

Main stream
Sub stream

Marca de dgua
Antiparpadeo
Espelho

datasheet

Camara dome ip de 2
g megapixels e lente fixa

HWI-D121H

2 Megapixéis
Sim

Sim

Sim

DWDR

25fps

RJ45

Automatico / Manual
Sim

Sim

32Kbps ~ 8Mbps
H.265+ / H.265 / H.264

1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)

640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240
(25fps)

Sim
Sim

On / Off

ALIMENTAGAO E CONSUMO

Modo alimentacao
Tensao

Consumo (w)
Amperagem
Alimentacao PoE

Tipo PoE

AMBIENTE

Temperatura de operacao

Crau de proteccao
Antivandalismo

Uso

Humidade maxima

DISTANCIA DORI

DC
12v
5w

400mA
Sim

PoE 802.3af

-30°C~60°C
1P67

IK10

Interior / Exterior

95%

CARACTERISTICAS DA REDE

Conexao IP

ONVIF

NUmero maximo
utilizadores

Protecao senha

Navegadores web

Software de gestao

Dispositivos moveis

Visualizacao simultanea

a0 Vvivo

IMAGEM

Sensor
Resolucao sensor

Tamanho Sensor

Velocidade electréonica obturador

lluminagao minima

LENTE
Tipo lente

Distancia focal

Maxima abertura diafragma

Angulo de visdo

1RJI45 (10M / 100M)

Sim

Até 32 usuarios

Sim

Explorer / Chrome / Firefox /
Safari

iVMS-4200 / iVMS-5200 / Hik-
Connect

Android / 10S (Apple)

Até 6 canais

CMOS ®

1920 x 1080
1/2.8'

1/3 ~1/100000s
0.01Lux

Fixa

2.8 mm
F/2.0
1n4°

MATERIAL E DIMENSOES

Dimensodes
Material

Peso liquido

Peso com embalagem

82.4 x 111 (@) mm
Metal e plastico
400 g

600 g

ESPECIFICAGOES E RECURSOS

Serie
Tecnologia

Tipo de camara

ANALISE DE VIDEO

Tipo de
deteccion

HiWatch
1P

Dome

Detecciéon de movimiento basica
(diferencia de pixeles)
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Detectar 39m  Deteccaode Sim
movimento
Observar 15m .
Video Tamper Sim
Reconhecer 8m
Identificar 4m
VISAO NOTURNA P B
Distancia visdo noturna 30m :
Hi
Tipo de visao noturna IR i :;(wtﬁlg{‘
Comprimento de onda 850 nm
EIXOS
Movimento 2-Axis




