CARACTERISTICAS DA REDE
Portas PoE

NuUmero portas RJ45

technical

datasheet

HIKVISION

HiWatch Series

Gravador ip de 8 canais e 8 mpx
de resolucao com 8 portas PoE

HWN-4208MH-8P

SAIDA VIDEO
8 NUmero Saida HDMI
1 NuUmero saidas VCA

Velocidade RJ45 10 /100 Mbps Resolu¢do HDMI 4K
Dispositivos moveis Android / 10S (Apple) Resolucao VGA 1080P
Tipo PoE 802.3at/ af Sinais de video independentes Sim
Consumo Pok 8OW  ALIMENTACAO E CONSUMO
software IVMS Modo alimentacgao AC
APP Hik-Connect 55 100V ~ 240V
GRAVACAO Consumo (w) 15W
Resolucao
maxima de 8 Mpx ARMAZENAMENTO
gravagao NuUmero discos rigidos suportados 2
Largura de
banda de 80Mbps Tamanho maximo de disco rigido (Unidade) 6TB
entrada Tipo HDD 3,5 SATA"
gomgressao H.265+ / H.265 / H.264+ [ H.264

€ viaeo AMBIENTE

4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P ) . 3
Resolucées /UXGA/720P /VGA/ 4CIF /DCIF/2CIF  Temperatura de operacdo 10°C~55°C
/ CIF / QCIF Humidade maxima 90%

targdura dg 80Mbps . i

andasaida REPRODUCAO E COPIA DE SEGURANCA
MATERIAL E DIMENSOES Pesquisa inteligente Sim
Dimensoes 385 x 315 x 52 mm Reproducgao sincronizada 8
P liquid 2600 .

eseiguiae 9 ENTRADAS/SAIDAS
Chassis 11V) USB 2.0 5
ESPECIFICAGOES E RECURSOS
Serie Serie 4
Tecnologia 1P
AuDIO
Saidas 1
Audio bidireccional (Full-duplex) Sim
VIDEO
Canais IP 8
SISTEMA INTELIGENTE VIDEO
VCA Sim




