
Detector volumétrico dupla
tecnologia sem fio
DS-PD2-T12P-WEL

DETECÇÃO

Tipo detector Sem fio

Distância detecção 12 m

Ângulo detecção 90º

Altura de instalação 1 m ~ 1.5 m

Velocidade de detecção 0.25 m/s - 3 m/s

Imunidade animais Até 24 kg
Tecnología Blue Wave (melhora o
ruído infravermelho) Sim

Tipo de detecção Volumétrico dupla
tecnologia

Sway Recognition™ (exclui
vegetação) Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões 188 x 77 x 84 mm

Peso líquido 300 g

Peso com embalagem 610 g

VIA RÁDIO

Frequência 868mHz

Distância transmissão Até 800 m (sem obstáculos)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED 3

Tamper Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação -20 ºC ~ 70 ºC

Grau de protecção IP55

Uso Exterior

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modelo de baterias 2 x 3V 4700mAH

Duração da bateria Até 3 anos

CERTIFICAÇÃO

Grau 2

Classe ambiental IV

SENSOR

Tipo de sensor PIR e microondas

Duplo sensor PIR Sim


