technical

HIKVISION

HiWatch Series

datasheet

Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi,

ahd, analdgico e ip) de 4 canais
e 8 mpx de resolugao maxima

HWD-7104MH-G4

GRAVAGAO

Resolucao
maxima de
gravagao
Compressao
de video
Resolucao
gravagao
HDCVI
Resolucao
gravacao
HDTVI
Resolucao
gravacao AHD
Imagens por
segundo
Stream
principal
Imagens por
segundo Extra

8 Mpx

H.265 / H.264

8 Megapixel (4K)

8 Megapixels

8 Megapixeles
4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps)

/ 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1/
4CIF / VGA / CIF (25fps)

WD1/ 4CIF / CIF (25fps)

stream

Taxa de bits 32 Kbps ~ 10 Mbps
Compressao G.71U
de dudio

Velocidade bits

de audio 64Kbps por canal
VIDEO

Canais BNC 4
Canais IP 8, substituindo os canais BNC

4 camaras BNC + 4 camaras IP

HDCVI/TVI/AHD/CVBS/IP

Camaras |P aceitadas

Formatos de video

CARACTERISTICAS DA REDE

NuUmero portas
RJ45

Velocidade RJ45

1

10 /100 Mbps
NUmero maximo
utilizadores
Dispositivos
moveis

ONVIF Sim

Navegador Web / App Smartphone
e Software Hik-Connect.

32

Android / 10S (Apple)

Visao remota

Software IVMS
App Hik-Connect
SAIDA VIDEO

Nudmero Saida HDMI 1
Numero saidas VCA 1
Resolucdo HDMI 1080P
Resolucao VCA 1080P
Sinais de video semelhantes HDMI e VGA

ESPECIFICAGOES E RECURSOS

5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD,
analégico e IP)

Hiwatch

Tecnologia

Serie

Compatibilidade Camaras Hikvision de la serie HA

MATERIAL E DIMENSOES

R CS itig Dimensoes 260 x 222 X 45 mm

esolucdes permitidas

HDCVI 4Mpx /2mpx [IMpx i Metal

ReSOA|LAJCIOI’TeS 8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / peso liquido 160 g

admitidas HDTVI 2Mpx / IMpx

[eeolucoes ErMITIA®s  sMpx / 4Mpx /2Mpx /Mpx  ARMAZENAMENTO

Camaras CVBS Sim NuUmero discos rigidos suportados 1

Resolucio camaras IP 8 Megapixels Tamanho maximo de disco rigido (Unidade) 10TB
. Tipo HDD 3,5 SATA"

ALIMENTACAO E CONSUMO

Modo alimentacao Dc  SISTEMA INTELIGENTE VIDEO

. Clasificacdo humano / .
Tensao 12v Sim

Consumo (w)

Amperagem

veiculo

15w Deteccao de

movimento
1500mA

Sim, 2.0 em todos os canais

analégicos




AMBIENTE
Temperatura de operacao
Uso

Humidade maxima

AUDIO
Entradas
Saidas

Audio bidireccional (Full-duplex)

REPRODUCAO E COPIA DE SEGURANCA
Pesquisa inteligente

Reproducgao sincronizada

ENTRADAS/SAIDAS
USB 2.0

technical

-10 °C ~55°C
Interior

90%

datasheet




