technical datasheet

Milesight

Gravador ip de 8 canais e 8 mpx
de resolucgao

MS-N5008-E

SISTEMA INTELIGENTE VIDEO

MATERIAL E DIMENSOES

Objecto esquecido Sim Instalacao Escritorio / Rack
Objecto perdido Sim Dimensoes 380 x 317.6 x 51.8 mm
Cruzamento de linha Sim Material Metal
POS Sim Peso liquido 1870 g
Contagem de pessoas Sim Peso com embalagem 3100 g
VCA Sim Chassis U
Clasificacdo humano / veiculo Sim SAIDA VIDEO
Deteccao de movimento Sim NUmero Saida HDMI 1
Video Tamper Sim NuUmero saidas VGA 1
Detecgao de merodeo Sim Resolucio HDMI 4K
ANPR SIM  pesolucio VOA 1080P
GRAVAGAO ALIMENTACAO E CONSUMO
Resolucao ) B
maxima de 8 Mpx Modo alimentacgao DC
gravagao Tensao 12V
Largura de
banda de 80Mbps Consumo (w) 3w
entrada
x AMBIENTE
Compressso de H.265+ / H.265 / H.264+ [ H.264
video Temperatura de operacdo -10°C ~55°C
Modo de Continuo / Evento (deteccién de .
» movimiento, alarma, VCA, analisis Uso Interior
gravacao inteli t
i inteligente) Humidade maxima 90%
?Og."pressao de G.7M/G.722/ G.726 | AAC )
auaio ENTRADAS/SAIDAS
Frequéncia de
amostragem 8KHz / 16KHz Entrada de alarme 4
dudio USB 2.0
4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / )
Resolucdes 1080P / UXGA /720P /D1/VGA/CIF ~ Saidadealarme 2
/ QCIF )
ANR (Gravagao AUDIO
redundante em Sim Entradas 1
SD)
Saidas 1
Largura de 50Mbps

banda saida

CARACTERISTICAS DA REDE

NuUmero portas RJ45
Velocidade RJ45
ONVIF

Software

1
10 /100 /1000 Mbps
Sim

Milesight CMS




technical

ARMAZENAMENTO

Numero discos rigidos suportados 2
Tamanho maximo de disco rigido (Unidade) 10 TB
Tipo HDD 3,5 SATA"

ESPECIFICAGOES E RECURSOS

Serie 4K PRO Series
Tecnologia IP
VIDEO

Canais IP 8
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